
Tuote FipaX0400Mv4 - Lukittava pistorasiakaappi 25A/230V<br>sis. 4xVvJs/2n/C/16A + 4x kWh-mitt.

  

Tuote: FipaX0400Mv4

Lisänimike: FipaX 0400Mv4

SSTL: 3403931

Paino: 9 kg

Mitat: Lev: 340, kork: 480, syv: 200 (mm)

Yleistä:
FipaX-pistorasiakotelo kulutusmittauksella sisä- ja ulkokäyttöön,

seinäkiinnitys, syöttö alta. Käytettävissä ovi lukittuna.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia

4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vikavirta/johdonsuojayhdistelmä 

4 kpl kWh mittaus 

Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FipaX0400Mv4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403931

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FIPAX0400MV4

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FIPAX KIINNI (16)

Tuotekuva: FIPAX ALTA (16)

Pdf-tiedosto: FipaX0400MV4 tekninen

sivu

Sivu 1/36
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Tuote FipaX1011v2 - Lukittava pistorasiakaappi 40A/400V<br>sis. 1xVv/4n/40A + 1xVvJs/2n/C/16A

  

Tuote: FipaX1011v2

Lisänimike: FipaX 1011 v2

SSTL: 3404258

Paino: 10 kg

Mitat: Lev: 340, kork: 630, syv: 200 (mm)

Yleistä:
FipaX-pistorasiakotelo sisä- ja ulkokäyttöön, seinäkiinnitys, syöttö alta.

Käytettävissä ovi lukittuna.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V

1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia

1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia

1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vikavirta/johdonsuojayhdistelmä 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

Pääkytkin 63A 

Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FipaX1011v2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404258

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FIPAX1011v2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FipaX1011V2 tekninen

sivu

Tuotekuva: FIPAX ALTA (32)

Tuotekuva: FIPAX KIINNI (32)

Sivu 2/36
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Tuote FipaX1030v1 - Lukittava pistorasiakaappi 40A/400V<br>sis. 1xVv/4n/40A

  

Tuote: FipaX1030v1

Lisänimike: FipaX 1030 v1

SSTL: 3404257

Paino: 8 kg

Mitat: Lev: 340, kork: 480, syv: 200 (mm)

Yleistä:
FipaX-pistorasiakotelo sisä- ja ulkokäyttöön, seinäkiinnitys, syöttö alta.

Käytettävissä ovi lukittuna.

Teknisiä tietoja:
1 kpl sukopistorasia 16A/230V

3 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia

1 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

3 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FipaX1030v1

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404257

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FIPAX1030v1

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FIPAX ALTA (16)

Tuotekuva: FIPAX KIINNI (16)

Pdf-tiedosto: FipaX1030V1

Sivu 3/36
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Tuote FipaX2011Mv2 - Lukittava pistorasiakaappi 40A/400V<br>sis. 1xVv/4n/40A + 1xVvJs/2n/C/16A + 1x kWh-mitt.

  

Tuote: FipaX2011Mv2

Lisänimike: FipaX 2011Mv2

SSTL: 3403930

Paino: 12 kg

Mitat: Lev: 340, kork: 630, syv: 200 (mm)

Yleistä:
FipaX-pistorasiakotelo kulutusmittauksella sisä- ja ulkokäyttöön,

seinäkiinnitys, syöttö alta. Käytettävissä ovi lukittuna.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V

1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia

1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia

1 kpl 2-nap/16A/C/30mA vikavirta/johdonsuojayhdistelmä 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl yhteinen kWh mittaus 

Pääkytkin 63A 

Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FipaX2011Mv2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403930

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FIPAX2011MV2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FipaX2011MV2 tekninen

sivu

Tuotekuva: FIPAX ALTA (32)

Tuotekuva: FIPAX KIINNI (32)

Sivu 4/36
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Tuote FipaX2020v3 - Lukittava pistorasiakaappi 25A/400V<br>sis. 1xVv/4n/40A + 2xVvJs/2n/C/16A

  

Tuote: FipaX2020v3

Lisänimike: FipaX 2020 v3

SSTL: 3404256

Paino: 8 kg

Mitat: Lev: 340, kork: 480, syv: 200 (mm)

Yleistä:
FipaX-pistorasiakotelo sisä- ja ulkokäyttöön, seinäkiinnitys, syöttö alta.

Käytettävissä ovi lukittuna.

Teknisiä tietoja:
2 kpl sukopistorasia 16A/230V

2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia

2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vikavirta/johdonsuojayhdistelmä 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

Lukko ja 2 avainta

Linkit:
Tuotteen sivu: FipaX2020v3

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404256

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FIPAX2020v3

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FIPAX ALTA (16)

Pdf-tiedosto: FipaX2020V3 tekninen

sivu

Tuotekuva: FIPAX KIINNI (16)

Sivu 5/36
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Tuote FPK311 - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea

  

Tuote: FPK311

Lisänimike: FPK 311

SSTL: 3404041

Paino: 7 kg

Mitat: 200 x 580 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK311

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404041

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK311

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK311 tekninen sivu

Sivu 6/36
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Tuote FPK311V - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea - 1kpl vvs

  

Tuote: FPK311V

Lisänimike: FPK 311V

SSTL: 3404036

Paino: 7 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK311V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404036

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK311V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK311V tekninen sivu
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Tuote FPK311V4 - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea - 4kpl vvs

  

Tuote: FPK311V4

Lisänimike: FPK 311V4

SSTL: 3403942

Paino: 8 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK311V4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403942

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK311V4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK311V4 tekninen sivu
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Tuote FPK320 - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea

  

Tuote: FPK320

Lisänimike: FPK 320

SSTL: 3404040

Paino: 7 kg

Mitat: 200 x 580 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK320

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404040

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK320

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK320 tekninen sivu

Sivu 9/36
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Tuote FPK320V - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea - 1kpl vvs

  

Tuote: FPK320V

Lisänimike: FPK 320V

SSTL: 3404043

Paino: 7 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK320V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404043

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK320V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK320V tekninen sivu

Sivu 10/36
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Tuote FPK320V4 - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea - 4kpl vvs

  

Tuote: FPK320V4

Lisänimike: FPK320V4

SSTL: 3403941

Paino: 8 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK320V4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403941

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK320V4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK320V4 tekninen sivu

Sivu 11/36
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Tuote FPK321 - Pistorasiakeskus 63A/400V, pystyasennus, kapea

  

Tuote: FPK321

Lisänimike: FPK 321

SSTL: 3404042

Paino: 7 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK321

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404042

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK321

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK321 tekninen sivu

Sivu 12/36
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Tuote FPK321RV - Pistorasiakeskus 63A/400V, pystyasennus, kapea - 1kpl vvs

  

Tuote: FPK321RV

Lisänimike: FPK 321RV

SSTL: 3404039

Paino: 8 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK321RV

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404039

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK321RV

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK321RV tekninen sivu
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Tuote FPK610RV - Pistorasiakeskus 40A/400V, pystyasennus, kapea - 1kpl vvs

  

Tuote: FPK610RV

Lisänimike: FPK 610RV

SSTL: 3404037

Paino: 8 kg

Mitat: 200 x 680 x 240 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
1-osainen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK610RV

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404037

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK610RV

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPK610RV tekninen sivu
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http://www.kk-sahkotukku.fi/fpk
http://www.sahkonumerot.fi/3404037
http://www.kk-sahkotukku.fi/tuote.php?type=FPK610RV&showImage=1091.jpg


Tuote FPK612W.e7Led - Työmaan sähkökeskus 63A/400V IP44 - 4kpl vvs

  

Tuote: FPK612W.e7Led

Lisänimike: Rakennusaikaiseen sähköistykseen

SSTL:

Paino: 11 kg

Mitat: 800 x 300 x 200 (kork. x lev. x syv.)

Yleistä:
Finpilar FPK -pistorasiakeskus, jonka sivuilla on 6 sukopistorasiaa, 1 kpl

16A pistorasia, ja 2kpl 32A pistorasiaa.

Varustettu Led-valolla.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap 63A 

6 kpl sukopistorasia 16A/230V + 3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä 

1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia + 1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia + 2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

Pohjassa syöttöliitin 2xAl/Cu 5x50mm² 

Syöttö ja ketjutus alhaalta, 2xM50 vedonpoistoholkit 

Led 4W maitolasi valokehys + muuntaja + js kytkin 

 

(Ikkunat keskellä allekkain, pistorasiat sivuilla peilikuvina: ylinpänä sukot ja sitten voimavirta 1kpl 16A vasemmalla ja 2kpl 32A

oikealla puolella) 

Linkit:
Tuotteen sivu: FPK612W.e7Led

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPK612W.e7Led

Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPK612W.e7Led

pääkaavio
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Tuote FPKP311-1RV2 - Pistorasiakeskus 125A/400V, pystyasennus - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKP311-1RV2

Lisänimike: FPKP 311-1RV2

SSTL: 3403945

Paino: 13 kg

Mitat: 340 x 615 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti, jaettu 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin, toinen jaettu 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP311-1RV2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403945

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP311-1RV2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP311-1RV2 tekninen

sivu
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Tuote FPKP311-1W - Pistorasiakeskus 125A/400V, pystyasennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKP311-1W

Lisänimike: FPKP 311-1W

SSTL: 3404260

Paino: 15 kg

Mitat: 340 x 615 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP311-1W

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404260

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP311-1W

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP311-1W tekninen

sivu

Sivu 17/36
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Tuote FPKP311RV2 - Pistorasiakeskus 63A/400V, pystyasennus - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKP311RV2

Lisänimike: FPKP 311RV2

SSTL: 3403944

Paino: 8 kg

Mitat: 340 x 460 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

1 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä, jaettu 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP311RV2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403944

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP311RV2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP311RV2 tekninen

sivu
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Tuote FPKP320RV2 - Pistorasiakeskus 63A/400V, pystyasennus - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKP320RV2

Lisänimike: FPKP 320RV2

SSTL: 3403943

Paino: 8 kg

Mitat: 340 x 460 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

1 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä, jaettu 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP320RV2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403943

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP320RV2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP320RV2 tekninen

sivu
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Tuote FPKP322RV4 - Pistorasiakeskus 80A/400V, pystyasennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKP322RV4

Lisänimike: FPKP 322 RV4

SSTL:

Paino: 15 kg

Mitat: 340 x 610 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 100A 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

4 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP322RV4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP322RV4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP322RV4 tekninen

sivu
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Tuote FPKP330RV3 - Pistorasiakeskus 80A/400V, pystyasennus - 3kpl vvs

  

Tuote: FPKP330RV3

Lisänimike: FPKP 330 RV3

SSTL: 3404237

Paino: 15 kg

Mitat: 340 x 610 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 100A 

3 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

3 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP330RV3

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404237

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP330RV3

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP330RV3 tekninen

sivu
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Tuote FPKP331RV4 - Pistorasiakeskus 80A/400V, pystyasennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKP331RV4

Lisänimike: FPKP 331 RV4

SSTL: 3404236

Paino: 15 kg

Mitat: 340 x 610 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 100A 

3 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

4 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP331RV4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404236

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP331RV4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP331RV4 tekninen

sivu
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Tuote FPKP340RV4 - Pistorasiakeskus 80A/400V, pystyasennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKP340RV4

Lisänimike: FPKP 340 RV4

SSTL: 3404238

Paino: 15 kg

Mitat: 340 x 610 x 250 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Pystymallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 100A 

4 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

4 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x95mm² Al/Cu (ketjutus 5x95 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKP340RV4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404238

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKP340RV4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKP340RV4 tekninen

sivu
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Tuote FPKS321V2 - Pistorasiakeskus 63A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKS321V2

Lisänimike: FPKS 321V2

SSTL: 3404249

Paino: 9 kg

Mitat: 336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen

oven takana.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²) 

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKS321V2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404249

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKS 321V2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKS 321V2 tekninen sivu

Tuotekuva: FPKS 321V kansi kiinni

Sivu 24/36

http://www.kk-sahkotukku.fi/tuote.php?type=FPKS321V2
http://www.kk-sahkotukku.fi/fpk
http://www.sahkonumerot.fi/3404249
http://www.kk-sahkotukku.fi/tuote.php?type=FPKS321V2&showImage=1034.jpg
http://www.kk-sahkotukku.fi/tuote.php?type=FPKS321V2&showImage=363.jpg


Tuote FPKS330V2 - Pistorasiakeskus 63A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKS330V2

Lisänimike: FPKS 330V2

SSTL: 3404250

Paino: 9 kg

Mitat: 336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen

oven takana.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

3 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²) 

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKS330V2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404250

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKS 330V2

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKS 330V2 tekninen sivu

Tuotekuva: FPKS 330V kansi kiinni

Sivu 25/36
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Tuote FPKS511V2 - Pistorasiakeskus 40A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKS511V2

Lisänimike: FPKS 511V2

SSTL: 3404246

Paino: 9 kg

Mitat: 336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen

oven takana.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

5 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²) 

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKS511V2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404246

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKS 511V2

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPKS 511V kansi kiinni

Pdf-tiedosto: FPKS 511V2 tekninen sivu

Sivu 26/36
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Tuote FPKS520V2 - Pistorasiakeskus 40A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKS520V2

Lisänimike: FPKS 520V2

SSTL: 3404245

Paino: 9 kg

Mitat: 336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen

oven takana.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A 

5 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²) 

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKS520V2

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404245

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKS 520V2

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPKS 520V kansi kiinni

Pdf-tiedosto: FPKS 520V2 tekninen sivu

Sivu 27/36
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Tuote FPKV311-1V - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 1kpl vvs

  

Tuote: FPKV311-1V

Lisänimike: FPKV 311-1V

SSTL: 3404049

Paino: 15 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV311-1V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404049

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV311-1V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV311-1V tekninen

sivu
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Tuote FPKV311-1W - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKV311-1W

Lisänimike: FPKV 311-1W

SSTL: 3404050

Paino: 15 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV311-1W

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404050

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV311-1W

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV311-1W tekninen

sivu
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Tuote FPKV311W - Pistorasiakeskus 63A/400V, vaaka-asennus - 3kpl vvs

  

Tuote: FPKV311W

Lisänimike: FPKV 311W

SSTL: 3404044

Paino: 13 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV311W

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404044

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV311W

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV311W tekninen sivu
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Tuote FPKV313V - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKV313V

Lisänimike: FPKV 313V

SSTL: 3404048

Paino: 15 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

3 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV313V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404048

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV313V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV313V tekninen sivu
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Tuote FPKV321-1V - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 1kpl vvs

  

Tuote: FPKV321-1V

Lisänimike: FPKV 321-1V

SSTL: 3404051

Paino: 16 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV321-1V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404051

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV321-1V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV321-1V tekninen

sivu
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Tuote FPKV321V - Pistorasiakeskus 63A/400V, vaaka-asennus - 1kpl vvs

  

Tuote: FPKV321V

Lisänimike: FPKV 321V

SSTL: 3404045

Paino: 13 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 80A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin (kaikille yhteinen) 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV321V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404045

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV321V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV321V tekninen sivu
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Tuote FPKV321W - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKV321W

Lisänimike: FPKV 321W

SSTL: 3404046

Paino: 14 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

3 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV321W

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404046

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV321W

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV321W tekninen sivu
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Tuote FPKV322V - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 2kpl vvs

  

Tuote: FPKV322V

Lisänimike: FPKV 322V

SSTL: 3404047

Paino: 15 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

2 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV322V

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404047

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV322V

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV322V tekninen sivu
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Tuote FPKV622RV4 - Pistorasiakeskus 125A/400V, vaaka-asennus - 4kpl vvs

  

Tuote: FPKV622RV4

Lisänimike: FPKV 622RV4

SSTL: 3403946

Paino: 14 kg

Mitat: 610 x 340 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:
Vaakamallinen FPK-pistorasiakeskus työpaikoille.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 125A 

2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti, jaettu 

2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti 

4 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin, 2 jaettu 

1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:
Tuotteen sivu: FPKV622RV4

Tuoteryhmän sivu: Pistorasiakeskukset seinälle FPK

SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3403946

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi

Kuvan tiedot:
FPKV622RV4

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FPKV622RV4 tekninen

sivu
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